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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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Tordurfahrt
Gefälle 1,0%

Quergefälle 1,5%

2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F

16 Fahrräder

Tableau etc.

A

A

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9 STG
27.0 x 17,8

5 STG
27.0 x 17,8

Oberlicht  begehbar
VSG gem. TRAV
SkyVision Circular Walk-On

Oberlicht  begehbar
VSG gem. TRAV
SkyVision Circular Walk-On

Oberlicht  begehbar
VSG gem. TRAV
SkyVision Circular Walk-On

Oberlicht  begehbar
VSG gem. TRAV
SkyVision Circular Walk-On

Oberlicht  begehbar
VSG gem. TRAV
SkyVision Circular Walk-On

Abstand Stammrinde
zu Überfahrt ca. 2,90m

Wanddämmung ab 1,0m uUKD

Lichtschachtabdeckung
Gitterrost 0,75m x 4,25m

Lichtschachtabdeckung
Gitterrost 0,75m x 4,25m

Lichtschachtabdeckung
Gitterrost 0,75m x 4,25m

Lichtschachtabdeckung
Gitterrost 0,75m x 2,12m

Entwässerungsrinne
Vor TG Rampe

lichte Höhe unter
Podest 2,25

RR
Bestand in Standrohr

Lage Deckenversprung
im UG

La
ge

 D
ec

ke
nv

er
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ng

im
 U

G

Lage Deckenversprung / RohdeckeLage Deckenversprung / Rohdecke

3 STG
27.0 x 17,8

3 STG
27.0 x 17,8

Lage Deckenversprung / Rohdecke

3 STG
27.0 x 17,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13

RR

Regenwasser
von Dach ü. EG

E´
E´

Sektionaltor
l. h = 2,50
mit Oberlicht
als Lüftungsöffnung

D

D

Gangflügel
1,0mx2,4m
= 2,4m2

9 STG
27.0 x 17,8

B´ B´

Lüftungsgitter 1
Ansaugung RDA 0,5m x 1,5m

Schachteinhausung F90

Stromschiene

Stromschiene

Schachtabmessungen
1,60 x 0,90 = 1,44m2

Höhe abgh. Decke +3,45
/ 20cm unter UKD

L01
Außenluftansaugung

über Schutzgitter
60m3/h

für Duschen KG

Raumautomatisierungseinrichtung RAE 02
HxBxT 600x600x155 UKR=1500 üOKFF

Raumautomatisierungseinrichtung
HxBxT 600x600x155 UKR=1500 üOKFF

RAE 02-A

RAE 02

Raumautomatisierungseinrichtung RAE 02
HxBxT 600x600x155 in Zwischendecke

RAE 01

DD
Elt./MSR

BTA HK-Verteiler V3

BTA HK-Verteiler V2

BTA HK-Verteiler V2

trockene
Steigleitung
DN 80
Verzug unter
abgeh. Decke

K1

K2

S3

S5

S4

S10

S7

S9

Entnahmestelle
in GK-Wand
1200 ±400 üOKFF

L07 DN200

RDF 250
160m3/h

Gitter 425/75
160m3/h

RDF 250
160m3/h

Gitter 425/75
160m3/h

Gitter 425/75
160m3/h

RDF 250
160m3/h

L03
DN100

L04
DN100

L09
DN

1.430m3/h
Zu- und Abluft
Vorhaltung Kanalanschluss
für Ausbau Bürofläche

(Aufstellung RLT-Gerät muss
noch geklärt werden)

L02 Fortluftaustritt
240m3/h

DN160

Ozonierungsgerät mit
Aktivkohlefilter

Fabr.: GSB
Typ:   LH-UL-2000
L/B/H 810/750/395 mm
Gewicht: 45kg
Elektro:   230W/50Hz

L02 DN100

L06.1
DN100

F
F

S6

DD LS
600/340

DD LS
250/200

DD LS
600/340

DD L
750/400

DD L
400/400

DD L
400/400

DD S
200/200

DD H
250/600

DD S
200/200

DD S
200/200

DD H
250/600

DD S
200/200

DD S
200/200

BD E
500/150

BD S
150/350

DD S
200/200

DD S
200/200

BD S
450/250

BD S
400/300

BD MSR
200/500

BD H S
300/700

BD S
200/200

BD H S
350/250

BD E
150/500

BD S
350/250

BD S
250/300

DD L
200/200

DD E
500/150

Radius 0,37 uUKRD

Radius 2,88

Stromschiene

Stromschiene

Stromschiene
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tr
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s
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ie

n
e

Neuverankerung der bestehenden Torpfosten (12/12)
mit originalem Abstand zueinander
nach innen versetzt

Einbau Toranlage
an der Grundstücksgrenze zu Fa. Scheidt

Höhe abgh. Decke +3,45
/ 20cm unter UKD

Gangflügel
motorisch
mit Taster

Rekonstruktion
Fensteröffnung

RR
Bestand in Standrohr

Wiederherstellung der
Fensteröffnung und
Erweiterung zu Fenstertür

Schließen der
Türöffnung

temp. Erweiterung
der Türöffnung

BD L
1800/500

2,50m
Radius

2,50m
Radius

Lüftungsgitter 2
Ansaugung RDA 0,5m x 1,5m

ABCDEFGHIJK

ABCDEFGHIJK

LM

LM
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UKD + 3,42 UKD + 3,42

UK UZ 3,35m üOKF Bestand

Rohdecke 3,79m üOKF Bestand

kapillaraktive Innendämmung
8cm z.B. Multipor WLS 0,45

Innendämmung HK-Nische
xcm z.B. Multipor WLS 0,45

h = 0,30h = 0,30h = 0,30h = 1,50
BTA HK-Verteiler

Elt. Unterverteilung

Anschluss
Durchlauferhitzer

Kühlschrank h=0,80

Spüle

6

22

h 
=

 0
,3

0

4
1

1

3

1

h 
=

 1
,1

0

h = 0,30

7

7

UKD +3,72 UKD +3,45

Lichtschiene in Rohdecke

Lichtschiene auf Rohdecke

4xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

2xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

Eingangstür

Stromschiene

Stromschiene

Stromschiene

Stromschiene

Stromschiene

S
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e

Stromschiene

Stromschiene

Stromschiene

BD
200

BD h
250/200

Eingangstür

Fußbodentank Fußbodentank

BD S
200/200

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

3xDownlights
in GK-Decke
FLOS Easy Kap 80mm

DD 20/20
Fallrohrentlüftung

DD S
150/200

DD E
150/500

Spülmaschine

h = 2,50

a1

Präsentationsbidschirm

1

1

Erweiterung zu Fenstertür Erweiterung zu Fenstertür Erweiterung zu Fenstertür Erweiterung zu Fenstertür

Wiederherstellung der
Fensteröffnung und
Erweiterung zu Fenstertür

Erweiterung zu Fenstertür

UKBetondecke +3,65m

4

5 6 7 108 9

123

4 STG
27.0 x 17,75

10 STG
27.0 x 17,75

11 12 13 14

Fußbodentank

h = 0,30

4

1

4

h = 0,30

h = 2,50

a1

h = 2,50

a1

3
2
5
4+1

h = 0,30

h = 2,50

a1

h = 0,30

55 5 5

5

5

7

8

h 
=

 1
,1

0

Herd und
Backofen

Bordstein +20 cm

Bordstein +20 cm

Aussparung für
Bedientableau

bht / 15x25x10cm
UK=+0,90

Decke unter Ebene 1 UKD = +3,45

Festfeld mit
selbtschl. Öffnungsflügel

T30

dt

T90

T90RS

abgeh. Decke +2,75

abgeh. Decke +2,75

abgeh. Decke +2,75

abgeh. Decke +2,75

abgeh. Decke +2,75

Festfeld mit
selbtschl. Öffnungsflügel

Aluminium mit Festfeld

Eingangstür

Eingangstür

Gangflügel

mit Knauf und PZ

Klinkerverblender
Außenradius 0,90m

Klinkerverblender
Außenradius 0,90m

Klinkerverblender
Außenradius 0,90m

RR

Leitungsführung unter 1. Podest

Lage Falleitung
Var. 1

Zuleitung zu
Rigole / Hof 2 EE
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9,5

Gefälle zur Straße 3,5%

Gefälle zur Straße 3,5%

Gefälle zur Straße 1,5%

Gefälle zur Straße 1,5%

Gefälle zur Straße 3,0%

Ausbau Besprechungsräume zurückgestellt
Entscheidung nach Mieterausbau

Wasseranschluss über
Fußboden und Korpus

Wasseranschluss über
Fußboden und Korpus

Ausbau Sanitärbereich zurückgestellt
Entscheidung nach Mieterausbau

Foyer / Post
Boden: Steinzeug

Wand: Beton

Decke: Beton

E0.00.01
±0,00

-0,17

Fläche: 20,20 m2

RH: 3,4500 m

Treppenraum
Boden: Steinzeug

Wand: Beton

Decke: Beton

E0.00.02
±0,00

-0,17

Fläche: 23,82 m2

Treppenraum
E0.00.11

15,17 m2

Treppenraum
Boden: Verbunddielen

Wand: Putz, Innen

Decke: Bestand Beton

E0.00.12
-0,47

-0,47

Fläche: 9,21 m2

RH: 3,5600 m

Küche
E0.05.05

17,10 m2

Besprechung
E0.05.03

26,01 m2

Telefon
E0.05.04

3,68 m2

Lager
E0.05.09

4,51 m2

Technik
E0.05.16

4,90 m2

Dusche
E0.05.15

3,28 m2

WC/H
E0.05.14

2,41 m2

WC/D
E0.05.13

1,63 m2

Vorraum
E0.05.12

5,79 m2

Empfang
E0.05.01

29,61 m2

Büro
E0.05.02

83,29 m2

Beh.-WC
Boden: Fliesen

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.00.06
±0,00

-0,17

Fläche: 5,52 m2

RH: 3,0000 m

WC/H
Boden: Fliesen

Wand: Fliesen / GK

Decke: GK abgeh.

E0.01.13
±0,00

-0,17

Fläche: 3,98 m2

RH: 2,7500 m

Müllraum
Boden: Anstrich

Wand: Beton/MW

Decke: Beton

E0.00.07
-0,12

-0,17

Fläche: 25,44 m2

RH: 3,7700 m

WC/H
Boden: Fliesen

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.02.13
±0,00

-0,17

Fläche: 3,91 m2

RH: 2,7500 m

Vorraum
Boden: Linoleum

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.02.11
±0,00

-0,17

Fläche: 3,65 m2

RH: 2,7500 m

Lagerfläche REO

Boden: Estrich Anstrich

Wand: Putz, Innendämmung

Decke: Bestand Beton

E0.04.01
-0,45

-0,45

Fläche: 155,44 m2

RH: 3,6900 m

Produktion REO
E0.03.01

260,97 m2

Eingang
E0.03.02

8,33 m2

Vorraum
E0.03.11

2,14 m2

Vorraum
E0.03.12

2,16 m2

WC/D
E0.03.13

1,91 m2

WC/H
E0.03.14

3,28 m2

WC/D
Boden: Fliesen

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.02.14
±0,00

-0,17

Fläche: 3,78 m2

RH: 2,7500 m

WC/H
Boden: Fliesen

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.02.15
±0,00

-0,17

Fläche: 3,91 m2

RH: 2,7500 m

Teeküche
Boden: Linoleum

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.10
±0,00

-0,17

Fläche: 5,01 m2

RH: 3,0000 m

WC/D
Boden: Fliesen

Wand: Fliesen / GK

Decke: GK abgeh.

E0.01.12
±0,00

-0,17

Fläche: 3,90 m2

RH: 2,7500 m

Bürofläche 10 AP

Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/MW

Decke: Beton

E0.01.01
±0,00

-0,17

Fläche: 98,20 m2

RH: 3,6500 m

Treppe
Boden: Naturstein

Wand: Beton

Decke: Beton

E0.01.09
+4,10

+3,93

Fläche: 7,16 m2

Lounge/Empore
Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.04
+1,605

+1,555

Fläche: 9,68 m2

RH: 2,1000 m

Besprechung/Empore
Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.05
+1,07

+0,92

Fläche: 9,98 m2

RH: 2,5800 m

Besprechung/Empore
Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.06
+0,535

+0,385

Fläche: 11,12 m2

RH: 2,5700 m

Vorraum
Boden: Linoleum

Wand: GK

Decke: GK abgeh.

E0.01.11
±0,00

-0,17

Fläche: 5,13 m2

RH: 2,7500 m

Besprechung
Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.07
±0,00

-0,17

Fläche: 12,10 m2

RH: 3,0500 m

WC/D
Boden: Fliesen

Wand: GK

Decke: GK abgh.

E0.02.12
±0,00

-0,17

Fläche: 3,79 m2

RH: 2,7500 m

Treppe /Empore
Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/GK

Decke: Beton

E0.02.08
+1,605

+1,555

Fläche: 12,79 m2

TG Rampe Einfahrt
Boden: Beton scharriert

Wand: Beton/Tektalan

Decke: Tektalan

E-1.00.01
±0,00

-0,05

Fläche: 31,92 m2

RH: 3,6500 m

Bürofläche 16 AP

Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/MW

Decke: Beton

E0.02.01
±0,00

-0,17

Fläche: 185,00 m2

RH: 3,6500 m

Bürofläche 24 AP

Boden: Nadelfilz

Wand: Beton/MW

Decke: Beton

E0.02.01
±0,00

-0,17

Fläche: 188,33 m2

RH: 3,0500 m

WC/DH
Boden: Fliesen

Wand: Putz

Decke: GK abgh.

E0.06.10
-0,27

-0,37

Fläche: 3,18 m2

RH: 3,6900 m

Bürofläche  9AP

Boden: Verbunddielen

Wand: Putz, Innendämmung

Decke: Bestand Beton

E0.06.01
-0,27

-0,37

Fläche: 50,43 m2

RH: 3,6900 m

Besprechung
Boden: Verbunddielen

Wand: Putz, Innendämmung

Decke: Bestand Beton

E0.06.02
-0,27

-0,37

Fläche: 22,44 m2

RH: 3,6900 m

WC/D
Boden: Fliesen

Wand: Fliesen/GK

Decke: GK abgh.

E0.04.12
+3,60

+3,60

Fläche: 3,79 m2

RH: 2,7500 m

WC/H
Boden: Fliesen

Wand: Fliesen/GK

Decke: GK abgh.

E0.04.13
+3,60

+3,60

Fläche: 3,79 m2

RH: 2,7500 m

WC/H
Boden:Verbunddielen

Wand: Fliesen/GK

Decke: GK abgh.

E0.04.11
+3,60

+3,60

Fläche: 5,19 m2

RH: 2,7500 m

A 21.09.2022 Schlitz- / Durchbruchsplanung, Stromschienen anstelle Ankerschienen

C 12.09.2023 RDA Zuluft, Lichtschienen im Beton und abgeh. Decke, Bodenkanäle

D 08.11.2023 Übernahme Durchbrüche und Angaben Elektroplanung

E 01.12.2023 Lage Brandwand im Achsbereich 15/D-H

F 12.02.2024 Aktualisierung Planungsstand

G 30.07.2024 Lichtschächte auf h=56cm (incl. Dämmung) / Angaben Fenstertüren

H 22.08.2024 Angaben Fenstertüren

Breite Installationswand (Achse G-H/14-15) Abmessungen RDA KlappeI 20.12.2024

K

Zurückstellung TrennwändeK 05.03.2025


